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FLX
VANTAGGI

L'aria passa attraverso le fasce del
labirinto e viene raffreddata

Il grasso si condensa e scorre verso il
basso in un canale

Durata illimitata

Il filtro è dotato di due robuste
maniglie

Lavabile

Applicazione
Idonei per la filtrazione di vapori grassi e nebbie oleose 
nell’industria alimentare. Utilizzati prevalentemente come filtri 
nelle cappe da cucina.

Telaio Acciaio inox

Note

Media: Acciaio inox.
I filtri FLX sono costruiti completamente in acciaio inox AISI 304 e 
vengono normalmente utilizzati come mezzo filtrante nelle cappe 
da cucina industriali. Le particelle grasse, più pesanti dell’aria, 
urtano contro gli elementi a forma di “U” del filtro e si depositano 
sulle superfici interne degli stessi. E’ possibile pulire i filtri con 
acqua e detergenti idonei a trattare il grasso da cucina. La pulizia 
può avvenire direttamente in lavastoviglie.

Tipo EN779 Dimensioni LxAxP (mm)

FLX-G2-0500/0250/0034 G2 500x250x34
FLX-G2-0500/0400/0034 G2 500x400x34
FLX-G2-0500/0500/0034 G2 500x500x34
FLX-G2-0500/0250/0025 G2 500x250x25
FLX-G2-0500/0400/0025 G2 500x400x25
FLX-G2-0500/0500/0025 G2 500x500x25


